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opornik betonowy 12x25 cm plyta azurowa betonowa 60x40cm gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm podsypka piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
¥ | warstwa odsaczajgca z kruszywa mrozoodpornego o wspotczynniku
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm filtracji k=8 m/dobe gr. 15 cm
c podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
M podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm kraweznik betonowy 15x30 cm
¥ | warstwa odsaczajaca z kruszywa mrozoodpornego o wspétczynniku podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
filtracji k=8 m/dobe gr. 15 cm fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm piyta mNEo,.zm ctonowa HUxtem gr cm
- podsypka piaskowa gr. 3 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

43 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm c
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm fawa betonowa z betonu C12/15 O | podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
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filtracji k=8 m/dobe gr. 15 cm ] - : - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm odsypka cementowo-piaskowa dr. 5 cm
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numer uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczei w specjalnosci drogowej
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Uprawnienia budowlane do projektowania

O_uq.mnosmr magr inz. Piotr Milik bez ograniczef w specjalnosci drogowej
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