Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

OPIS TECHNICZNY

1 Dane Ogdlne

1.1 Inwestor

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo — Rehabilitacyjny
ul. Wojska Polskiego 5

87 — 720 Ciechocinek

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno - wysokoséciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, wykonana dnia 29.05.2008 r.
- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Uzgodnienia i warunki,

- Wizja lokalna w terenie,

1.3  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drég wewnetrznych oraz ciggdéw  pieszych
w kompleksie wojskowym 1287 w Ciechocinku, przy ulicy Wojska Polskiego, na terenie 22 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo — Rehabilitacyjnego.

Projektem branzy drogowej objeto wykonanie robdt drogowych polegajgcych na wykonaniu nawierzchni

drég wewnetrznych, ciggdw pieszych oraz jezdni manewrowych i miejsc postojowych.

1.4  Stanistniejgcy

Rozpatrywany teren potozony jest w miejscowosci Ciechocinek, gmina Ciechocinek, powiat aleksandrowski,
wojewddztwo kujawsko — pomorskie. Teren kompleksu wojskowego 1287 jest teren zamknietym. Na terenie
kompleksu wojskowego 1287 zlokalizowany jest 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo — Rehabilitacyjny oraz inne
obiekty administracyjne, magazynowe, stuzgce obstudze szpitala. Istniejgce drogi wewnetrzne majqg
nawierzchnie bitumiczng, betonowq, a takze z kostki brukowej betonowej, z ptytek szesciokgtnych typu
trylinka, bgdz sg nieutwardzone. Istniejgce ciqggi piesze majg nawierzchnie betonowq. Istniejgce miegjsca
postojowe majg nawierzchnie bitumiczng, betonowq, oraz nawierzchnie z ptytek sze$ciokgtnych typu trylinka
lub sg nieutwardzone. Na terenie objetym opracowaniem sqg urzqgdzone liczne alejki spacerowe, obsadzone
zieleniq dekoracyjng i frawqg oraz drzewa.

Na opracowywanym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable energetyczne, kable teletechniczne,

oswietlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodocigg.
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1.5 Roboty ziemne

Ciggi piesze, drogi wewnetfrzne, jezdnie manewrowe oraz miejsca postojowe zaprojektowano
z zachowaniem istniejgcych rzednych wysokosciowych. Obliczenia robdt ziemnych wykonano za pomocq
licencjonowanego programu ,,ULICA". Naniesiono rzedne terenu istniejgcego i projektowanego, a nastepnie
wykonano obliczenia ilosci mas ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczegdinych warunkdéw bezpieczehstwa z powodu

wystepowania uzbrojenia podziemnego, celem zapobiezenia jego uszkodzeniu.

2 Czesé technologiczna

Rozwigzania sytuacyjne, przedstawiono szczegdtowo na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym oraz planszy
zbiorczej zagospodarowania ferenu. Rozwigzania sytuacyjne nawigzujg do istniejgcego przebiegu fras
ciggéw drég wewnetrznych, ciggdw pieszych, miejsc postojowych i uwarunkowane sg one istniejgcq
zabudowq jak i istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Projektowane ciqgi piesze i drogi wewnetrzne podzielono na odcinki.

2.1 Odcinek 1

21.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczatek projektowanego odcinka 1 od dowigzania sie do istniejgce] nawierzchni wjazdu
na teren kompleksu wojskowego od ulicy Wojska Polskiego. Odcinek 1 ma dtugos$¢ 240,80m i konczy sie
dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej pieszo-jezdni, wykonanej z kostki brukowej
betonowej. Zaprojektowano odcinek 1 - pieszo-jezdnie — o szerokosci 5,00m na odcinku od km 0+000
do km 0+042,30, a nastepnie od km 0+062,30 do km 0+161,45 projektuje sie nawierzchnie o szerokosci 6,00m,
a od km 0+181,70 do kohca projektowanego odcinka szeroko$¢ 4,00m.

Od km 0+080,20 do km 0+092,70 zaprojektowano przebudowe istniejgcych miejsc postojowych. Projektuje sie
wykonanie dwdch stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,75mx5,00m oraz
dwdch stanowisk postojowych o wymiarach 2,50mx5,00m. Przed miejscami postojowymi wykona¢ dojscie do
budynku magazynowo - gospodarczego o szerokosci 5,00m.

Od km 0+208,00 do konca projektowane] dtugosci, po stronie lewej nalezy przebudowac istniejgcy plac
betonowy. Szerokos¢ placu od 10,80m do 11,90m, oraz dojscie do budynku o szerokosci 3,00m.

Trase odc.1 projektuje sie z zastosowaniem zatomdw o warto$ciach nie przekraczajgcych 1 stopnia oraz tuku
kotowego poziomego o promieniu R=13,50m. Odcinek 1 zaprojektowano z zachowaniem istniejgcych
krawedzi pieszo-jezdni.

Skosy zjazddw i miejsc postojowych wyokraglono tukami R=3,00m, R=4,00m i R=5,00m.

21.2 Przekréj poprzeczny

Nawierzchnie obramowac kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na dtugosci od km 0+000 do km 0+181,70
(do konca tuku kotowego 1), wystawionym na 12cm. Nastepnie do kohca projektowanego odcinka po
stronie prawej nalezy ustawi¢ opornik betonowy 12x25x100cm, wtopiony, a po stronie lewej kraweznik

betonowy 15x30x100cm, do budynku magazynowo - gospodarczego. Na wjazdach, skrzyzowaniach,
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dtugosci miejsc  postojowych kraweznik betonowy 15x30x100cm, zastgpi¢ kraweznikiem betonowym
wjazdowym 15x22x100cm, wystawionym na 4cm. Miejsca postojowe obramowac kraweznikiem betonowym
15x30x100cm, wystawionym na 12cm. llo§¢ miejsc postojowych wyznaczy¢ poprzez ustawienie kolorowych
opornikdw betonowych 12x25x100cm.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o wartos$ci 2% od km 0+000 do km 0+141,45, nastepnie
do km 0+161,45 projektuje sie zmiane spadku poprzecznego i od km 0+161,45 do konca projektowanego
odc.1 nalezy wykona¢ spadek jednostronny na prawo 2%. Spadek poprzeczny miejsc postojowych takze 2%

w kierunku do jezdni.

2.1.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejacego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw, miejsc postojowych i skrzyzowan.

214 Odwodnienie

Odcinek 1 bedzie odwadniany poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, oraz cze$ciowo na przylegte tereny. Zatozono przebudowe istniejgcych wpustow
deszczowych w km 0+063,40, 0+100,00, 0+124,20, oraz wykonanie nowych wpustéw i wtgczenie ich do istn.
kanalizacji deszczowej w km 0+097,20, 0+124,20, 0+151,45. Wpusty deszczowe wtqczyé poprzez przytqcza

siodtowe.

2.2 Odcinek 2

2.2.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczgtek projektowanego odcinka 2 w osi odcinka 1, z ktérym sie krzyzuje. Odcinek 2 ma dtugosé
137,40m i konczy sie dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni zjazdu na dziatke 1299/14. Zaprojektowano
odcinek 2 - pieszo-jezdnie — o szerokosci 4,00m.

Trase odc.2 projektuje sie z zastosowaniem zatomdw o wartosciach nie przekraczajgcych 1 stopnia. Odcinek
2 zaprojektowano z zachowaniem istniejgcych krawedzi pieszo-jezdni po stronie prawej. Wtgczenie w odc.1

wyokrgglono tukami R=8,00m.

222 Przekréj poprzeczny

Nawierzchnie obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wystawionym na 12cm, na catej
dtugosci. Na wjazdach, skrzyzowaniach, kraweznik betonowy 15x30x100cm, zastgpi¢ kraweznikiem
betonowym wjazdowym 15x22x100cm, wystawionym na 4cm.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny na lewo o wartosci 2%.

2.2.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejacego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw i skrzyzowan.

PRACOWNIA % PROJEKTOWA

MGR INZ. EWA MILIK
ul. H. Sienkiewicza 31, 89 — 200 Szubin
tel. kom. 0 509 282 468



Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

224 Odwodnienie
Odcinek 2 bedzie odwadniany poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Zatozono wykonanie nowych wpustdw i witgczenie ich do istn. kanalizacji deszczowej

w km 0+013,00, 0+038,80, 0+077,60, 0+131,70. Wpusty deszczowe wtgczy< poprzez przytgcza siodtowe.

2.3 Odcinek 3

2.3.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczgtek projektowanego odcinka 3 w osi  odcinka 1, z ktérym sie krzyzuje
Odcinek 3 ma dtugo$¢ 13520m i kohczy w osi odc.4 z ktérym sie krzyzuje. Zaprojektowano
odcinek 3 - pieszo-jezdnie — o szerokosci 4,00m.

Trase odc.3 projektuje sie z zastosowaniem zatomdéw o wartoéciach nie przekraczajgcych 1 stopnia oraz
tukéw kotowych poziomych o promieniach R=22,00m, R=17,00m, R=18,00m, R=14,00m. Odcinek 3
zaprojektowano wzdtuz budynku szpitala w odlegto$ci od 6,00m do 14,00m, po stronie potudniowe].

Wtgczenia w odc. 1 i odc. 4 wyokrgglono tukami R=6,00m.

2.3.2 Przekrdj poprzeczny
Nawierzchnie obramowac opornikiem betonowym 12x25x100cm, wtopionym. Spadek poprzeczny

zaprojektowano jako jednostronny na lewo o wartosci 2%.

2.3.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw i skrzyzowan.

234 Odwodnienie
Odcinek 3 bedzie odwadniany powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na

przylegte tereny.

2.4 Odcinek 4

2.4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczgtek projektowanego odcinka 4 w osi odcinka 2, z ktérym sie krzyzuje. Odcinek 4 ma dtugosé
58,60m i kohczy dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni pieszo-jezdni po stronie pdtnocno-zachodniej
budynku szpitala. Zaprojektowano odcinek 4 — pieszo-jezdnie — o szerokosci 4,00m. Od km 0+026,50
do km 0+042,30, projektuje sie po stronie lewej 3 stanowiska postojowe dla osdb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,60mx5,00m, usytuowane pod katem 45 stopni. Za miejscami postojowymi nalezy
przebudowac istniejgcy ciqg pieszy betonowy o dtugosci 14,00m i szerokosci 1,50m, tgczgcy odc.4 pieszo-
jezdnie i miejsca postojowe z budynkiem szpitala. Odcinek 4 projekiuje sie z zachowaniem krawedzi

istniejgcej nawierzchni betonowe.
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Trase odc.4 projekiuje sie z zastosowaniem tuku kotowego poziomego o promieniu R=38,00m. Wtgczenie
w odc.2 wyokrgglono tukami R=4,00m i R=8,00m, a wtgczenie w istn. pieszo-jezdnie tukami R=3,00m i R=6,00m.

Skosy miejsc postojowych wyokrgglono tukami R=3,00m.

24.2 Przekréj poprzeczny

Nawierzchnie obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25x100cm, wtopionym. Spadek poprzeczny
zaprojektowano jako jednostronny na lewo o wartosci 2%. Spadek poprzeczny miejsc postojowych takze 2%
w kierunku od jezdni. Miejsca postojowe obramowac kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, wystawionym
na 12cm. llos¢ miejsc postojowych wyznaczyE poprzez ustawienie kolorowych opornikdw betonowych
12x25x100cm.

2.4.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejacego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw i skrzyzowan.

244 Odwodnienie
Odcinek 4 bedzie odwadniany powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne

na przylegte tereny.

2.5 Odcinek 5

2.5.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczatek projektowanego odcinka 5 na krawedzi istniejgcej pieszo-jezdni po stronie pdtnocnej
kompleksu wojskowego. Odcinek 5 ma dtugos$¢ 38,35m. Zaprojektowano odcinek 5 — jezdnie manewrowq —
o szerokos$ci 5,00m, wzdtuz ktérej usytuowane sg stanowiska postojowe pod kgtem 90 stopni. Od km 0+007,90
do km 0+015,40 cztery stanowiska (dwustronnie) dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,75mx4,50m,
nastepnie od km 0+015,40 do km 0+035,40 dwustronnie 11 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50mx4,50m.
Jezdnia manewrowa i miejsca postojowe usytuowane sg na skarpie, ktérg nalezy uformowal poprzez
wykonanie nasypdw. Skarpy wykonaé ze spadkiem 1:1,5 i umocni¢ geokratg komdrkowq z wypetnieniem
gruntem i obsianiem frawq. Trase odc.5 projektuje sie bez zatomdw i tukdw. Wtgczenie w istn. pieszo-jezdnie

wyokrgglono tukami R=6,00m. Skosy migjsc postojowych wyokrgglono tukami R=3,00m.
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Wypetnienie geokraty komérkowej

2.5.2  Przekrdj poprzeczny

Nawierzchnie jezdni manewrowej obramowacé opornikiem betonowym 12x25x100cm, wtopionym. Spadek
poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o wartosci 2%. Spadek poprzeczny miejsc postojowych takze
2% w kierunku od jezdni. Miejsca postojowe obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm,
wystawionym na 12cm. llos¢ miejsc postojowych wyznaczyé poprzez ustawienie kolorowych opornikéw

betonowych 12x25x100cm.

2.5.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane z zastosowaniem normatywnych spadkdw podtuznych

i dostosowane do istniejgcego poziomu pieszo-jezdni, z ktérq sie krzyzuje.

254 Odwodnienie
Odcinek 5 bedzie odwadniany powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne

na przylegte tereny.
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2.6 Odcinek 6

2.6.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczgtek projektowanego odcinka 6 w osi odcinka 1, z ktérym sie krzyzuje. Odcinek 6 ma dtugos¢
42,10m i konczy sie w osi odcinka 7. Zaprojektowano odcinek é — pieszo-jezdnie — o szerokosci 3,50m. Odcinek
6 tqczy jezdnie manewrowq — odc.7 i stanowiska postojowe z pieszo-jezdniq — odc.1. Trase odc.é projektuje
sie bez zatomdw i tukdw poziomych. Wtgczenie w odc.1 wyokrgglono tukami R=4,00m i R=6,00m, a wtgczenie

w odc.7 wyokrgglono tukami R=3,00m.

2.6.2 Przekréj poprzeczny
Nawierzchnie obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25x100cm, wtopionym. Spadek poprzeczny

zaprojektowano jako jednostronny na lewo o wartosci 2%.

2.6.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejacego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw i skrzyzowan.

264 Odwodnienie
Odcinek 6 bedzie odwadniany powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na

przylegte tereny.

2.7 Odcinek7

2.7.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Odcinek 7 ma dtugos¢ 54,00m, usytuowany jest po stronie pétnocnej kompleksu wojskowego, za budynkiem
szpitala. Zaprojektowano odcinek 7 — jezdnie manewrowq — o szerokosci 5,00m, wzdtuz ktérej usytuowane sq
dwustronnie stanowiska postojowe pod kagtem 90 stopni - 32 stanowiska postojowe o wymiarach
2,50mx4,50m. Istniejgce stanowiska postojowe z ptyt betonowych nalezy przebudowaé. Trase odc.7

projektuje sie bez zatomdw i tukdw. Skosy miejsc postojowych wyokrgglono tukami o promieniu R=3,00m.

2.7.2 Przekrdj poprzeczny

Nawierzchnie jezdni manewrowej i stanowisk postojowych obramowaé opornikiem betonowym
12x25x100cm, wtopionym. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o wartosci 2%. Spadek
poprzeczny miejsc postojowych takze 2% w kierunku od jezdni. llo§¢ miejsc postojowych wyznaczy¢ poprzez

ustawienie kolorowych opornikéw betonowych 12x25x100cm.
2.7.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe zostato zaprojektowane z zastosowaniem normatywnych spadkdéw podtuznych

i dostosowane do istniejgcego poziomu miejsc postojowych i projektfowanego odc.é.

10
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274 Odwodnienie
Odcinek 7 bedzie odwadniany powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na

przylegte tereny.

2.8 Odcinek 8

2.8.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczgtek projektowanego odcinka 8 w osi odc.1. Odcinek 8 ma dtugos¢ 70,50m i konczy sie
dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej betonowej przy budynku administracyjnym.
Zaprojektowano odcinek 8 — pieszo-jezdnie — o szerokoéci 500m. Od km 0+023,15 do km 0+045,65
zaprojektowano przebudowe istniejacych miejsc postojowych po stronie prawej. Projekiuje sie wykonanie 9
stanowisk postojowych o wymiarach 2,50mx5,00m.

Trase odc.8 projektuje sie z zastosowaniem zatomdw o wartosciach nie przekraczajgcych 1 stopnia. Odcinek
8 zaprojektowano z zachowaniem istniejgcych krawedzi pieszo-jezdni. Wtgczenie w odc.1 wyokrgglono

tukami R=3,00m. Skosy miejsc postojowych wyokrgglono tukami o promieniu R=3,00m.

2.8.2 Przekrdj poprzeczny

Nawierzchnie obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wystawionym na 12cm, a na dtugosci
miejsc postojowych po stronie prawej ustawi¢ opornik betonowy 12x25x100cm, wtopiony. Na skrzyzowaniach
kraweznik 15x30x100cm zastgpi¢ kraweznikiem betonowym wjazdowym 15x22x100cm, wystawionym na 4cm.
Miejsca postojowe obramowad kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, wystawionym na 12cm. llo$¢ miejsc
postojowych wyznaczyé poprzez ustawienie kolorowych opornikéw betonowych 12x25x100cm.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o wartosci 2%. Spadek poprzeczny miejsc postojowych

takze 2% w kierunku od jezdni.

2.8.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu pieszo-jezdni, oraz

do istniejgcych zjazddw, miejsc postojowych i skrzyzowan.

2.84 Odwodnienie

Odcinek 8 bedzie odwadniany poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Zatozono wykonanie nowych wpustow i witgczenie ich do istn. kanalizacji deszczowej
w km 0+015,60, 0+033,30, oraz przebudowe istn. wpustu w km 0+059,00. Wpusty deszczowe wtgczy<E poprzez

przytqcza siodtowe.

2.9 Odcinek 9
291 Rozwigzanie sytuacyjne
Zatozono poczatek projektowanego odcinka 9 w osi odc.8. Odcinek 9 ma dtugo$¢ 100,10m. Zaprojektowano

odcinek 9 — pieszo-jezdnie — o szerokosci 5,00m. Odcinek 9 tqczy pieszo-jezdnie — odc. 8 z odcinkami 10, 11, 12
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

i 13. Od km 0+020,50 do km 0+026,50 projektuje sie lewostronne przewezenie pasa ruchu do szerokosci 3,50m,
w celu uspokojenia ruchu oraz zachowania istniejgcego drzewostanu.

Trase odc.9 projektuje sie z zastosowaniem zatomdw o wartosciach nie przekraczajgcych 1 stopnia, oraz
tukdw kotowych o promieniu R=12,50m i R=27,50m. Odcinek 9 zaprojektowano z zachowaniem istniejacych

krawedzi pieszo-jezdni. Wtgczenie w odc.8 wyokrgglono tukami R=8,00m.

2.9.2 Przekréj poprzeczny

Nawierzchnie obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25x100cm, wtopionym. Spadek poprzeczny
zaprojektowano jako jednostronny na prawo o wartosci 2% od km 0+010,40 do km 0+019,30, nastepnie
od km 0+019,30 do km 0+034,30 projekiuje sie zmiane spadku i od km 0+034,30 do km 0+100,10

zaprojektowano spadek jednostronny 2% na lewo.

2.9.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejacego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw i skrzyzowan.

294 Odwodnienie

Odcinek 9 bedzie odwadniany poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na przylegte tereny.

2.10 Odcinek 10

2.10.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczatek projektowanego odcinka 10 w osi odc.9. Dla celdw projektowych przyjeto o$
w odc.10 na dtugosci 107,45m. (Dtugos¢ catej jezdni manewrowej 184,65m). Zaprojektowano odcinek 10 —
jezdnie manewrowq — o szerokosci 5,00m, wzdtuz ktérej usytuowanych jest 67 stanowisk postojowych pod
kgtem 90 stopni o wymiarach 2,50mx4,50m. Istniejgce stanowiska postojowe z ptyt betonowych nalezy
przebudowad. Istniejgce drzewa nalezy zachowad, usytuowanie miejsc postojowych zaprojektowano tak,
aby nie kolidowaty z drzewostanem, zaprojektowano wyspy z zieleniq i drzewami.

Trase odc.10 projektuje sie z zastosowaniem zatomdw nie przekraczajgcych wartoéci 1 stopnia. Wtgczenie

w odc. 9 wyokrgglono tukami R=4,00m. Skosy miejsc postojowych wyokrgglono tukami o promieniu R=3,00m.

2.10.2 Przekréj poprzeczny

Nawierzchnie jezdni manewrowej obramowacé opornikiem betonowym 12x25x100cm, wtopionym. Spadek
poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o wartosci 2% do km 0+104,95. Jezdnie manewrowq na odcinku
od km 0+104,95 do km 0+184,65 zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym 2% na prawo. Miejsca
postojowe obramowac kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, wystawionym na 12cm. Spadek poprzeczny
miejsc postojowych takze 2% w kierunku od jezdni. llo§¢ miejsc postojowych wyznaczy¢ poprzez ustawienie

kolorowych opornikéw betonowych 12x25x100cm.
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

2.10.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysoko$ciowe zostato zaprojektowane z zastosowaniem normatywnych spadkdéw podtuznych

i dostosowane do istniejgcego poziomu miejsc postojowych i projektowanego odc.9.

2.10.4 Odwodnienie
Odcinek 10 bedzie odwadniany powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na

przylegte tereny.

2.11 Odcinek 11

2.11.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczgtek projektowanego odcinka 11 w osi odc.9. Odcinek 11 ma dtugos¢ 58,75m i konhczy sie
w osi odc.l. Zaprojektowano odcinek 11 - pieszo-jezdnie — o szerokosci 500m. Od km 0+014,50
do km 0+035,90 zaprojektowano budowe 10 miejsc postojowych po stronie lewej, usyfuowanych pod kagtem
90 stopni, o wymiarach 2,50mx4,50m. Nastepnie od km 0+035,90 do km 0+047,00 projektuje sie budowe
2 stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,75mx4,50m.

Trase odc.11 projektuje sie bez zatomdw i tukéw poziomych. Odcinek 11 zaprojektowano z zachowaniem
prawej krawedzi pieszo-jezdni. Wtgczenie w odc.9 wyokrgglono tukami R=4,00m, a w odc.1 tukami R=6,00m

i R=8,00m. Skosy miejsc postojowych wyokrgglono tukami o promieniu R=3,00m.

2.11.2 Przekrdj poprzeczny

Nawierzchnie obramowaé opornikiem betonowym 12x25x100cm, witopionym. Miegjsca postojowe
obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, wystawionym na 12cm. llos¢ miejsc postojowych
wyznaczy< poprzez ustawienie kolorowych opornikdéw betonowych 12x25x100cm.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny na prawo o wartosci 2%. Spadek poprzeczny miejsc

postojowych takze 2% w kierunku jezdni.

2.11.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw, miejsc postojowych i skrzyzowan.

2.11.4 Odwodnienie

Odcinek 11 bedzie odwadniany poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na przylegte tereny.

2.12 Odcinek 12

2.12.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczatek i koniec projektowanego odcinka 12 w osi odc.9. Odcinek 12 ma dtugos$¢ 115,60m.
Zaprojektowano odcinek 12 - jezdnie manewrowq — o szerokosci 5,00m. Wzdtuz odcinka 12 projektuje sie
dwustronnie 34 stanowiska postojowe o wymiarach 2,50mx4,50m oraz 6 stanowisk postojowych dla oséb

niepetnosprawnych o wymiarach 3,75mx4,50m.
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

Trase odc.12 projektuje sie z zastosowaniem zatomdw. Wtgczenie w odc.9 wyokrgglono tukami R=6,00m
i R=3,00m. Skosy miejsc postojowych wyokrgglono tukami R=3,00m. Odcinek 13 i 12 zaprojektowano

z zastosowaniem wysepek z zieleniqg i drzewami w celu zachowania istniejgcego drzewostanu.

2.12.2 Przekréj poprzeczny

Nawierzchnie obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25x100cm, witopionym. Miejsca postojowe
obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, wystawionym na 12cm. llod¢ miejsc postojowych
wyznaczy¢ poprzez ustawienie kolorowych opornikdw betonowych 12x25x100cm.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o wartoéci 2%. Spadek poprzeczny miejsc postojowych

takze 2% w kierunku od jezdni.

2.12.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejacego poziomu pieszo-jezdni, oraz do istniejgcych

zjazddw, miejsc postojowych i skrzyzowan.

2.12.4 Odwodnienie

Odcinek 12 bedzie odwadniany poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na przylegte tereny.

2.13 Odcinek 13

2.13.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Zatozono poczatek projektowanego odcinka 13 w osi odc.?, a koniec w osi odc.l. Odcinek 13
ma dtugos¢ 52,90m. Zaprojektowano odcinek 13 - jezdnie manewrowq — o szerokosci 5,00m. Wzdtuz odcinka
13 projektuje sie dwustronnie 13 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50mx4,50m oraz 4 stanowisk
postojowych dia osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,75mx4,50m.

Trase odc.13 projektuje sie bez zatomodw i tukéw poziomych. Wigczenie w odc.9 wyokrgglono tukami R=3,00m
i R=6,00m, aw odc.12i odc.1 tukami R=3,00m. Skosy miejsc postojowych wyokrgglono tukami R=3,00m.
Odcinek 13 i 12 zaprojektowano z zastosowaniem wysepek z zielenig i drzewami w celu zachowania

istniejgcego drzewostanu.

2.13.2 Przekréj poprzeczny

Nawierzchnie obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25x100cm, witopionym. Miejsca postojowe
obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, wystawionym na 12cm. llod¢ miejsc postojowych
wyznaczy¢ poprzez ustawienie kolorowych opornikdw betonowych 12x25x100cm.

Spadek poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o wartoéci 2%. Spadek poprzeczny miejsc postojowych

takze 2% w kierunku od jezdni.

2.13.3 Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu pieszo-jezdni, oraz

do istniejgcych zjazddw, miejsc postojowych i skrzyzowan.
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

2.13.4 Odwodnienie

Odcinek 13 bedzie odwadniany poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne na przylegte tereny.

2.14 Ciqgi piesze

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych i budowe nowych ciggdw pieszych, chodnikdéw. Chodniki
podzielone zostaty na 9 odcinkédw. Przy przebudowie istniejgcych chodnikdw nalezy pozostawi¢ ich
geometrie, uktad i ksztatt, oraz spadki porzeczne i podtuzne. Wszystkie ciggi piesze obramowane sg obrzezem
betonowym 8x30x100cm.

Cigg pieszy-1

Przebudowac nalezy istniejacy chodnik betonowy, przebiegajgcy wzdtuz pieszo-jezdni odc.1, po lewej
stronie, do skrzyzowania z odc.2. Projektowana szeroko$¢ 1,50m, dtugo$¢ ok. 62,00m. Projektowany chodnik
zachowuije istniejgce krawedzie, dtugosc¢ i szerokose.

Ciqgg pieszy-2

Projekiuje sie przebudowe istniejgcego chodnika betonowego, przebiegajgcego wzdtuz potudniowej strony
kompleksu wojskowego. Projektowany chodnik zachowuje dotychczasowe parametry, uktad i krawedz.
Szeroko$¢ 2,00m, dtugos¢ ok. 90,00m.

Ciqgg pieszy-3

Takze zaprojektowano przebudowe istniejgcego chodnika betonowego, pozostawiajgc istniejgce krawedzie,
dtugosc i szerokos¢. Chodnik tgczy sie z ciggiem pieszym-1 po stronie potudniowej i pieszo-jezdnig odc.3
po stronie pétnocnej. Szeroko$¢ 2,50m, dtugosé ok. 53,00m.

Ciqg pieszy-4

Projektuje sie przebudowe istn. chodnika, z zachowaniem dotychczasowych parametréw. Chodnik
przebiega od ciggu pieszego-3 do pieszo-jezdni odc.2. Szeroko$¢ 2,00m, dtugose ok. 110,00m.

Ciqgg pieszy-5

Przebudowa istn. ciggu pieszego, tgczgcego pieszo-jezdnie odc.2 z pieszo-jezdniq odc.3. Szeroko$¢ 4,00m,
dtugos¢ ok. 35,00m. Nalezy zachowac istniejgcy uktad, ksztatt i krawedzie.

Ciqg pieszy-6

Istniejgcy chodnik betonowy przebiegajgcy wzdtuz potudniowej Sciany budynku szpitala, nalezy
przebudowacé, zachowujg jego dotychczasowy ksztatt i geometrie. Szerokos¢ od 1,50m do 6,50m. Spadek
poprzeczny i podtuzny nalezy pozostawic¢ jak istniejgcy (od budynku). Od strony budynku nalezy zaizolowac
$ciane folig izolacyjnqg. Obrzeze betonowe ustawi¢ od strony frawnika.

Ciqg pieszy-7

Zaprojektowano nowy chodnik tgczgcy parking przy odc.7 z istn. pieszo-jezdnig po stronie pdtnocnej
budynku szpitala. Szeroko$¢ chodnika 1,50m, dtugo$¢ ok. 35,00m.

Ciqg pieszy-8

Projektuje sie przebudowe istniejgcego chodnika betonowego wzdtuz budynku administracyjnego

(przy odc.8). Szeroko$¢ 3,00m, dtugos¢ ok. 50,00m.
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

Ciqg pieszy-9
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego chodnika betonowego tgczgcego budynek szpitala z pieszo-

jezdnig odc.4 i miejscami postojowymi dla oséb niepetnosprawnych. Szeroko$¢ 1,50m, dtugose ok. 14,00m.

3 Konstrukcje nawierzchni
3.1 Pieszo-jezdnie z kostki brukowej betonowej typu Starobruk kolorowej

odcinek 1, odcinek 2, odcinek 4

Istniejgca na terenie kompleksu wojskowego pieszo-jezdnia

Istniejgca na terenie kompleksu wojskowego pieszo-jezdnia

Nalezy dla odcinka 1, odcinka 2, oraz odcinka 4 przyjg¢ kolorystyke i wzdr utozenia kostki brukowej
betonowej typu Starobruk, jak dla istniejgcej pieszo-jezdni po stronie pdtnocnej i zachodniej szpitala.

Konstrukcje pieszo-jezdni zaprojektowano z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

=  kostka brukowa betonowa kolorowa typu Starobruk 8cm
=  podsypka cementowo — piaskowa 3cm
= podbudowa betonowa z betonu C8/10 20cm

= warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego

o wspodtczynniku filtracji k=8 m/dobe 15¢cm

RAZEM 46 cm
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

3.2 Pieszo-jezdnie i jezdnie manewrowe z kostki brukowej betonowej szarej

odcinek 5, odcinek 4, odcinek 7, odcinek 8, odcinek 9, odcinek 10, odcinek 11, odcinek 12

oraz odcinek 13

Przyktad utozenia kostki brukowej betonowej

Przyktad utozenia kostki brukowej betonowej

Nalezy dla odcinka 5, odcinka 4, odcinka 7, odcinka 8, odcinka 9, odcinka 10, odcinka 11, odcinka 12, oraz
odcinka 13, przyjg¢ kostke brukowqg betonowq koloru szarego, o ksztatcie klasycznym prostokgtnym. (Za
zgodq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora mozna przyjq¢ inne ksztatty).

Konstrukcje pieszo-jezdni i jezdni manewrowych zaprojektowano z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

= kostka brukowa betonowa szara 8cm
=  podsypka cementowo — piaskowa 3cm
= podbudowa betonowa z betonu C8/10 20cm

= warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego

o wspdtczynniku filtracji k28 m/dobe 15cm

RAZEM 46 cm
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

3.3  Stanowiska postojowe z ptyt betonowych azurowych

Ptyta betonowa azurowa 60x40cm, gr.10cm

Przyktad utozenia ptyt azurowych na stanowiskach postojowych

Z ptyt azurowych powstanie nawierzchnia umozliwiajgca ,,oddychanie” gruntu. Ptyta azurowa po utozeniu

utworzy nawierzchnie w postaci kraty. Oczka kraty nalezy zasypac gruntem i obsia¢ trawqg. Powstanie

harmonijne potqgczenie réwnej, utwardzonej powierzchni i zielonego trawnika.

Wszystkie stanowiska postojowe, ktére nie sq stanowiskami dla osdb niepetnosprawnych nalezy wykonac z

nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

= ptyta betonowa azurowa 60x40cm 10cm
= podsypka piaskowa 3cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
= warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego
o wspodtczynniku filtracji k=8 m/dobe 15¢cm
RAZEM 43 cm
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

3.4 Stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych z kostki brukowej betonowej szarej

Wszystkie stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ z nastepujgcych warstw

konstrukcyjnych:
= kostka brukowa betonowa szara 8cm
= podsypka cementowo — piaskowa 3cm
= podbudowa betonowa z betonu C8/10 15¢cm

= warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego

o wspodtczynniku filtracji k=8 m/dobe 15cm

RAZEM 41 cm

3.5 Pieszo-jezdnia z kostki betonowej azurowej jasno szarej (kostka ekologiczna)

odcinek 3

Przyktad utozenia kostki betonowej azurowej — kostka ekologiczna

Nalezy dla odcinka 3, przyjg¢ kostke betonowq azurowq (kostka ekologiczna), koloru jasno szarego,

o ksztatcie klasycznym prostokgtnym 20x20x8 cm.

Konstrukcje pieszo-jezdni zaprojektowano z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

= kostka betonowa azurowa (kostka ekologiczna) jasno szara 8cm
= podsypka cementowo — piaskowa 3cm
= podbudowa betonowa z betonu C8/10 20cm

= warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego

o wspodtczynniku filtracji k=8 m/dobe 15cm

RAZEM 46 cm
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

3.6 Ciqgi piesze z kostki brukowej betonowej typu ,,Beganit” jasno szarej i grafitowej
Ciqgi piesze zostaty zaprojektowane z kostki brukowej betonowej typu ,,meganit” w kolorze jasno szarym
i grafitowym.(Za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora mozna przyjg¢ inny kolor). Przyjeto, ze

kolor grafitowy (antracyt) stanowi 20% z powierzchni ciggdw pieszych.

Przyktad utozenia kostki brukowej betonowej na ciggach pieszych

Ciqggi piesze (chodniki) nalezy wykona¢ z nastepujacych warstw konstrukcyjnych:
= kostka brukowa betonowa szara i kolorowa 6cm
*  podsypka cementowo — piaskowa 5cm

= warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego

o wspodtczynniku filtracji k=8 m/dobe 10cm
RAZEM 21 cm
4 Wycinka drzew i krzewow

W zwigzku z przebudowq istniejgcych i budowqg nowych nawierzchni zatozono, ze kolidujgca zieleh ozdobna
fj. krzewy zostang przesadzone poza krawedz pieszo-jezdni (odc.2, odc.3, odc.4). Natomiast do wycinki
przeznaczono 2 drzewa kolidujgce z projekfowanym uktadem geometfrycznym fj. pieszo-jezdnia odc.9
i jezdnia manewrowa odc.12. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zgode na

wycinke tych drzew do odpowiednich stuzb.

20

PRACOWNIA % PROJEKTOWA

MGR INZ. EWA MILIK
ul. H. Sienkiewicza 31, 89 — 200 Szubin
tel. kom. 0 509 282 468



Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Opracowanie: Projekt wykonawczy

Branza: Drogowa

5 Powierzchnie zabudowy
powierzchnia
[m2]
ciag jezdnia stanowiska stanowiska
dtugose dtugoscé pieszo-jezdny | manewrowa | postojowe postojowe
W Osi rzeczywista dla oséb
niepetnosprawnych
odcinek 1 240,80 240,80 1.426,00 299,00 52,00 40,00
odcinek 2 137,40 134,65 568,00
odcinek 3 135,20 130,20 553,00
odcinek 4 58,60 56,60 249,00 68,00
odcinek 5 38,35 38,35 200,00 128,00 72,00
odcinek é 42,10 37.60 146,00
odcinek 7 54,00 54,00 270,00 373,00
odcinek 8 70,50 67,50 377,00 116,50
odcinek 9 100,10 97.60 514,00
odcinek 10 107,45 182,35 929,00 765,00
odcinek 11 58,75 53,50 298,00 114,00 37,00
odcinek 12 115,60 105,60 547,00 388,00 107,00
odcinek 13 52,90 47,90 252,00 149,00 72,00
Razem 4.131,00 2.497,00 2.060,50 396,00
powierzchnia
[m2]
cigg pieszy-1
cigg pieszy-2
° 674,00
cigg pieszy-3
cigg pieszy-4
cigg pieszy-5
it 512,00
ciqg pieszy-6
cigg pieszy-7 53,00
cigg pieszy-8 174,00
cigg pieszy-9 29,00
Razem 1.442,00
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Temat: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Drogowa

6 Uwagi koncowe

= Ze wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas

prowadzenia wszelkich robdt w jego pobilizu - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

=  Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby umozliwi¢ przejazd do szpitala

odpowiednim stuzbom.

=  Projektowana przebudowa i budowa poprawia stan istniejgcy, a przede wszystkim w znaczny sposdb

poprawia system komunikaciji, stan bezpieczenstwa ruchu kotowego i ruchu pieszego.

= Istniejgcq nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej drogi dojazdowej przed

budynkiem Jubilat Il o powierzchni ok. 190 m? nalezy rozebraé. Kostke brukowq betonowq z rozbiérki

nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.

Projektowat:

Sprawdzit:

mgr inz. Ewa Milik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczehn w specjalnosci drogowej
KUP/0047/POOD/06

mgr inz. Piotr Milik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0039/POOD/07
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