PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ODCINEK 8
od km 0+003,00 do km 0+023,15
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warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
E podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
¥ | warstwa odsaczajaca z kruszywa mrozoodpornego o wspdiczynniku
filtracji k=8 m/dobe gr. 15 cm
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
od km 0+023,15 do km 0+045,65
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opornik betonowy 12x25 cm kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ptyta azurowa betonowa 60x40cm gr. 10 cm
c podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm c podsypka piaskowa gr. 3 cm
$ podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm : podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
¥ warstwa odsgczajaca z kruszywa mrozoodpornego o wspotczynniku ¥ warstwa odsaczajgca z kruszywa mrozoodpornego o wspotczynniku
filtracji k=8 m/dobe gr. 15 cm filtracji k=8 m/dobe gr. 15 cm
od km 0+045,65 do km 0+070,50
5,00
0,15 | 2,30 ) 2,30 . 0,15
pieszo - jezdnia <
o
| =)
_2% N 2%
rIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIILIIIII||IIII|IIIIIIIIIIIII
= N R R R R R4
~ |
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
§ podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
¥ | warstwa odsaczajaca z kruszywa mrozoodpornego o wspétczynniku
filtracji k=8 m/dobe gr. 15 cm
kraweznik betonowy wjazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. EWA MILIK
ul. H.Sienkiewicza 31 89 - 200 Szubin

Inwestor: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ
87-720 Ciechocinek ul. Wojska Polskiego 5

Faza: PW

Nr rysunku 25

Obiekt: Budowa drég wewnetrznych oraz ciggow pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Branza: drogowa

Skala: 1:50

Tre$¢: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE - ODCINEK 8

Funkcja: Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i zakres uprawnien
numer uprawnien

Podpis

Projektant: mgr inz. Ewa Milik

Jp t do proj
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0047/POOD/06

Opracowat: mgr inz. Piotr Milik

Uprawnienia t do proj
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0039/POOD/07
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