Temat: Budowa droég wewnetrznych oraz ciggdw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku
Opracowanie: Projekt wykonawczy
Branza: Elektryczna — budowa oéwietlenia drogowego, demontaz i przebudowa uzbrojenia energetycznego

Opis techniczny
budowa oswietlenia drogowego, demontaz

i przebudowa uzbrojenia energetycznego

1 Czes$é ogdina

1.1 Inwestor

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo — Rehabilitacyjny SP 2Oz
ul. Wojska Polskiego 5

87 — 720 Ciechocinek

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe oswietlenia dla nowego uktadu drogowego
na terenie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku,
w komp. 1287 przy ul. Wojska Polskiego poprzez wykonanie:
« wymiany istn. tablicy o$wietleniowej
« budowe lini kablowych oéwietlenia drogowego typu YKYzo 5% mm?2 dtug.
tgcznej 1700 mb z 47 szt. nowych lamp o$wietlenia drogowego

« demontazistn. oswietlenia drogowego (wtasnos$¢ Inwestora) — 33 szt.

Trase proj. budowy linii kablowych nn 0,4 kV, lokalizacje stupdw oswietleniowych pokazano na

rys. 2/2 w czesci elektrycznej opracowania.

1.3 Podstawa opracowania
« Decyzje nr 20/CP/2008 znak W.LIIILMCZ 70450-44/07 z dn. 10.07.2008 o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenach zamknietych
+  Wizje lokalna na terenie inwestycii
«  Wstepne wytyczne Inwestora

« obowiqgzujgce przepisy i normy,
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2 Czesé technologiczna
2.1 Dane elekiroenergetyczne obiekiu
* napiecie zasilania
* moc zainstalowana
e moc szczytowa
« naturalny wspdtczynnik mocy

» ochrona od porazenia prgdem elektrycznym: szybkie wytgczenie zasilania w sieci TN-C

2.2 Zasilanie i sterowanie oswietlenia drogowego

Zgodnie ze stanem istniejgcymi decyzjg Inwestora dla oswietlenia drogowego na terenie
Inwestora nalezy istn. tablice zasilajgco - sterowniczg oswietlenia drogowego zabudowang
we wnece na zewnetrznej Scianie istn. stacji frafo ,SANATORIUM nr STA6-0258" wymieni¢ na

nowaq z wyposazeniem wg schematu narys. 1/2.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie automatem zmierzchowym lub astronomicznym
zegarem sterujgcym PZ0-01 wg schematu pokazanego na rys. 1/2. Z szafki tej nalezy

wyprowadzi¢ dwa obwody oéwietleniowe dla oswietlenia terenu Inwestora.

Zasilanie do tablicy oswietleniowej jest wykonane zalicznikowo z sieci Inwestora i pozostaje bez
zmian. Z uwagi na niewielki wzrost mocy oéwietlenia drogowego o 700 W nie zachodzi

potrzebna zmiany mocy szczytowej catego obiektu (aktualnie 230 kW).

Lokalizacje proj. stacji tfrafo ,SANATORIUM nr STA6-0258" z proj. tablicg oswietleniowq oraz trase
proj. kabli odwietlenia terenu pokazano na rys. 2/2, a schemat uktadu zasilania os$wietlenia

narys. 1/2.

2.3 Budowa linii kablowych oswietlenia drogowego
Dla zasilania os$wietlenia drogowego na terenie Inwestora nalezy wykonac linie kablowe typu

YKYzo 5*6 mm?2 wyprowadzone z proj. tablicy oswietleniowej (po jej wymianie).

Kabel o$wietleniowy w ziemi nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,6 m od zniwelowanego terenu
w odl. min. 0,5 m od granicy drogi. Na skrzyzowaniu i zblizeniu do istn. i proj. uzbrojenia kabel
nalezy uktadac w rurach ochronnych PCVB @ 110/5,5 lub AROT-DVK110.

Na proj. stupach stalowych, stozkowych, ocynkowanych o wys. 5,0 mb (prod. ELMONTER,
VALMONT lub Elektromontaz Rzeszéw) zamontowanych na prefabrykowanych fundamentach

nalezy montowac¢ oprawy o$wietleniowe typu URBANA FOREST lub URBANA LUNER firmy PHILIPS
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z lampg sodowg SON Tplus o mocy 100 W (bez rteci). We wnece kazdego stupa nalezy
zabudowac¢ izolowanq tabliczke bezpiecznikowq 1ZB-25 A z wktadkg bezpiecznikowg 4 A.
Przy ostatnim w ciggu proj. stupie oswietleniowym kazdego ciggu oraz w $rodku obwodéw
(zgodnie z oznaczeniami na rys. 1/2) nalezy wykonac uziom szpilkkowy punktu PE-N. Szczegoty

wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) — wykonac zgodnie z PN/E-05125.

Projekt zapewnia uzyskanie Sredniego natezenia oswietlenia drogowego w pasie drogowym
powyzej 10 Ix, z zachowaniem réwnomiernosci natezenia oswietlenia min. 20%, i rbwnomiernosci
luminancji powyzej 40%. Lokalizacje opraw oswietleniowych pokazano na rys. 2/2, a schemat

uktadu zasilania o$wietlenia drogowego pokazano na rys. 1/2.

2.4 Przebudowa linii kablowych nn 0,4 kV i demontaz oswietlenia drogowego
Zgodnie ze wskazaniem Inwestora demontazowi podlegajg istn. oprawy oswietleniowe
kolidujgce z nowym uktadem drogowym (32 szt. opraw OCP-125 W). Dostepne odcinki kabli
oswietleniowych YAKY 4*25 mm?2 nalezy zdemontowac. Odcinki pozostawiane w ziemi nalezy
wytqczy¢ z eksploatacji przez zwarcie zyt i zaizolowanie kohcodwki kabla w ziemi.

Materiaty z demontazu przekazac¢ za pokwitowaniem do magazynu Inwestora.

3 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robét jest zobowigzany do zapewnienia
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych:
« przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,
« sieci energetyczne podlegajgce wymianie nalezy trwale wytqczy¢ z eksploatacii,
« wszystkie prace zwigzane z demontazem starych i prowadzeniem nowych sieci nalezy
wykonac¢ w stanie beznapieciowym,
» podczas prac ziemnych stosowac odziez ochronng,
« przy demontazu linii napowietrznej i stupdw z uzyciem podnoénika i diwigu nalezy
zabezpieczy< miejsce pracy przed dostepem osdb postronnych
+ podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem osdb
postronnych, a pracownikdw wyposazyé w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia

pierwszej pomocy przy porazeniu prgdem elekirycznym,
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« nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikdw o potrzebie zachowania szczegdinej
ostroznosci przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach

elektrycznych.

4  Ochrona przeciwporazeniowa
W projekcie ujeto dodatkowe srodki ochrony przeciwporazeniowej - szybkie wytqczenie zasilania

w czasie ponizej 4 sek. (uktad sieci TN-C)

Wykonanie ochrony zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz ,,Rozporzgdzeniem Min. Przemystu
z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”

5 Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” cze$¢ V — , Instalacje elektryczne”.

2. Prace nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawniania do wykonania robdét elektro —
montazowych i teletechnicznych.

3. Roboty przy linii kablowej wykona¢ zgodnie z PN-E/05125 oraz uwagami zawartymi
w uzgodnieniach.

4. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

sporzqdzi¢ protokdt pomiardw i przedtozyc go Komisji Odbioru.
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6 Obliczenia techniczne
6.1 Obliczenia oswietlenia drogowego

Wg zatgczonego wydruku komputerowego.

6.2 Sprawdzenie kabla zasilajgcego

Moc szczytowa tablicy TO:

Proj. obcigzenie Ps = 6,57 kW
Wspdtczynnik mocy cos ¢ =0,85

Prgd znamionowy In=112A

Prgd szczytowy kr=1,7 r=17*11,2A=1904 A
Wymagane zabezpieczenie gtdwne w RG Ip=25A

Dla Il grupy przewoddw wymagany prgd dtugotrwaty przy
lb=25A |ddmin =29 A
Wspdtczynnik korekciji przy kablu w rurach kg = 0,74
Prad dtugofrwaty minimalny dla kabla
Id=1dd/kg=29/0,74=312A

Przyjeto istn. kabel typu YAKY 4*35 mm2o prgdzie Id1 = 110 A
Idd =1d1*kg=110*0,74 =81,4 A
ldd >1Ir 81,4 A>19,04 A
ldd > Iddmin 81,4 A>29 A

Istn. kabel jest prawidtowo dobrany pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej

6.3 Dobdr kabla oswietleniowego - obwéd nr 3

Moc szczytowa obwodu nr 3 Ps=22*110 W = 2420 kW
Wspdtczynnik mocy cos ¢ =0,85

Prgd znamionowy INn=4,13 A

Prgd szczytowy (rozruchowy) kr=1,7 Ir=17*413A=7,01A
Wymagane zabezpieczenie ocbwodu lp=10 A

Dla | grupy przewoddw wymagany prad dtugotrwaty przy b = 10 A Iddmin=13 A

Wspdtczynnik korekcii przy kablu w rurach kg = 0,74
Prgd dtugotrwaty minimalny dla kabla
Id=1dd/kg=13/0,74=17,57 A
Przyjeto kabel typu YKYzo 5*6 mm2 o prgdzie Id1 = 32 A
ldd =1d1*kg=32*0,74 =23,7 A
ldd >1Ir 23,7 A>7,01 A
ldd > Iddmin 23,7 A>13 A
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Przyjety kabel jest prawidtowo dobrany pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej. Pozostate
obwody maja poréwnywalne lub nizsze obcigzenie — przyjmuje sie identyczne kable dla obwodu

nr3

6.4 Sprawdzenie spadku napiecia w proj. kablu oswietleniowym - obwéd nr 3
do lampy 3/4/6

Przewdd YKYzo 5*6 mm?2 =361 mb Ps = 2,424 kW

du=(P*I)/(k*s)=(242*361)/(78*6)=187% dUdop=3%

6.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciwporazeniowa przez szybkie wytgczenie zasilania w sieci TN-C jest skuteczna,
jesli rezystancja uziemienia mierzona w punkcie "PE" w oprawie oswietleniowej jest nizsza niz:
la<Uo/la gdziela-dla S-191 C 10 A

1a<230/50=4,6Q wgch-kiproduc.dlat<0,4sek.la=50A

UWAGA: Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, sporzqdzi¢ protokdt z pomiardw i przedtozyE go Komisji Odbioru.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Jadwiga Lipihska
Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen
w zakresie sieci i instalacii elektrycznych
nr ewid. GP-KZ-7342/110/93

mgr inz. Antoni Lipinski
Uprawnienia projektowe branzy elekirycznej
sieci elekir. AUB-KZ-7210/47/90
instal. elektr. UAN-KZ-7210/403/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MGR INZ. EWA MILIK
ul. H. Sienkiewicza 31, 89 — 200 Szubin
tel. kom. 0 509 282 468



