SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST), s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem nasypéw dia budowy drég wewnetrznych oraz ciqgdéw pieszych w
komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy, przy
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych przy wykonaniu nasypdw
okreslonych w dokumentacii projektowej i obejmujq:

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. Il dowiezionego samochodami wraz z formowaniem
i zageszczaniem nasypdw

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego, spetniajgca warunki
stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$s¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg Wzoru:
| :&
S
Pus
gdzie:
Yo, gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z normg BN-77/8931-12,
d (Mg/m3),
Yo, - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
ds

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzqca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3),
1.4.7. Wskaznik réznoziaristosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona

Wg WZOru:
b=t
le
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
le - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Pozostate okredlenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntu.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
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stopniu do budowy nasypdw pod warunkiem, ze spetnicjg wymagania okre$lone w punkcie 2.3. Grunty bedqgce
nadmiarem objetosci robdt ziemnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.3. Grunty i materiaty do nasypéw.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone
w PN-5-02205:1998. Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje ponizsza tabela.

Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania nasypdw wg PN-5-02205:1998

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres$¢ zastrzezenia
Na gérne warstwy | 1. Zwiry i pospotki 1. 1wiry i pospotki gliniaste Pod warunkiem ulepszenia tych
nasypdw w strefie | 2. Piaski grubo i srednio ziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. ltotupki przyweglowe przepalone zawierajgce 3. Pyty piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne
mniej niz 15% ziarn mniejszych od 0,075 mm 4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej popioty itp.
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu niz 35%
odpowiadajgcym pospdtkq lub zwirom 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej > 2%
7. 1uile wielkopiecowe iinne Drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste O wskazniku no$Snosci Wnos210
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét zZiemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, réwniarki itp.),

= fransporfu mas ziemnych (samochody samowytadowcze itp.),

= sprzetu zageszczajgcego (walce, zageszcarki, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobér sprzetu zageszczajgcego.

W ponizszej tablicy podano, dla réznych rodzcajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ dostosowany odpowiednio dla danego rodzaju gruntu
i grubosci zageszczanej warstwy.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Dziatanie Rodzaj sprzetu Grunty niespoiste: piaski zwiry pospofki
sprzetu grubos¢ warstwy w cm liczba przejazddw
1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8
% 2. Walce okotkowane - -
>
:§ 3. Walce ogumione (samojezdne i przyczepne) od 20 do 40 od 6do 10
&
4. Ptytki spadajgce (ubijaki) - -
5. Szybko uderzajgce ubijaki od 20 do 40 od2do4
6. Walce wibracyjne
e - lekkie (do 5 ton) od 30 do 50 od3do b
g - Srednie (5 + 8 ton) od 40 do 60 od3do 5
§ - ciezkie (> 8 ton) od 50 do 80 od3do b5
7. Ptyty wibracyjne
- lekkie od 20 do 40 od5do8
- ciezkie od 30 do 40 od4doé
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Wybdr srodkéw transportu.

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ Srodkdw  transportu  powinna by¢ dostosowana do  wydajnosci  sprzetu  stosowanego
do wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z dokopu oraz
do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania nasypow.

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczeh Wykonawcy,

dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczedniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Dokladnosé wykonania nasypow.

Odchylenie osi korpusu Zemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét zemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktdre zapewniq
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniojgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jok rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniagjgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonywanie nasypéw.

5.4.1. ILageszczenie gruntdéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w goémej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreSlona w ponizszej tablicy, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzisze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w ponizsze] tablicy nie mogg by<¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjac Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna wartos¢ Is dla;

Nasypy o wysokosci,

kategorii ruchu
[m] o

KR-1iKR-2
do 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nosé warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.4.2. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw
Przed przystgpieniem do budowy nasypu powierzchnia podtoza powinna by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gteboko$¢, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
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5.4.3. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw.

Do wykonania nasypdw nalezy uzy¢ gruntdw kategorii I-ll, uzyskanych z wykopdw i z dokopdw. Wybdr gruntéw
i materiatdw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2
mniejszej SST.

5.4.4. Zasady wykonania nasypow.

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢& wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono

w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych

zasad:

= Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowaq, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rbwnomiernie na catej szerokosci.

= Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznodci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

»= Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

5.4.5. Iageszczenie gruntu.

Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkdw.

Wilgotno$é gruntu.

Wilgotnoé¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg w gruntach
niespoistych + 2%. Sprawdzanie wilgotnosci gruntu nalezy sprawdzad laboratoryjnie.

Wymagania dotyczgce zageszczenia

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wiérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-5-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozZliwe okredlenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreSlony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tabeli.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ wskaznika Is dla:

Strefa nasypu kategorii ruchu

KR-11iKR-2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezqgce warstwy nasypu do gtebokosci od 097

powierzchni robét ziemnych od 0,2 mdo 1,2 m

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdmie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow.

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw.
Kontrola jakosci wykonania nasypdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w mniejszej
SST oraz w dokumentaciji projektowej i zaleceniami Inzyniera.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
*  badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypdw ,
. badania prawidtowoici wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
. badania zageszczenia nasypu,
. pomiary ksztattu nasypu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysiekdw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tabela.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
! Pomiar szerokosci korpusu
ZEMNeJo Pomiar tadémaq, szablonem, tatg o dtugosci 3m
Pomiar rzednych ) . ] .

. ° i poziomnicq lub niwelatorem, w odstepach

2 powierzchni korpusu e

. co 50 m na prostych oraz w miejscach,

ziemnego

Pomiar rownoic ktére budzg wagtpliwosci

powierzchni korpusu

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach catego zakresu nasypéw

Badanie zageszczenia
gruntu

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego.
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogqg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz — 3 cm lub
+1cm.

6.3.4. Rownosé korony korpusu ziemnego.
Nieréwno$¢ powierzchni korpusu Zzemnego mierzone tatq 3-metrowq, nie mogq przekraczac 3 cm.

6.3.5. Zageszczenie gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu okrelony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetnigjace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe , na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane prze
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw.

6.4.1. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia z warto$ciami okresonymi w punkcie 5.
Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia ls
powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12 oznaczenie modutéw odksztatcenia wg normy PN-S-
02205.
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Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

. jeden raz w trzech punktach dla catego zakresu nasypdw, w przypadku okreslenia wartosci s,

L] jeden raz w trzech punktach dla catego zakresu nasypdw, w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki konftroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdw laboratoryjnych.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona

przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4.2. Pomiary ksztattu nasypu.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole szeroko$ci korony korpusu. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu
polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig
wynikajgcqg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w dokumentaciji projektowe.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest [m3] wykonanego nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru
w terenie. Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg punktu 5i 6 mniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 [m3] nasypdw obejmuje:

= prace pomiarowe i oznakowanie roboét,

= pozyskanie gruntu z wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek
i utrzymanie w okresie eksploatacii, oraz zakup materiatu,

fransport urobku z wykopu lub dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie powierzchni gruntu do wielkoéci podanej w dokumentacii projektowej i SST,

profilowanie powierzchni nasypu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytq.

7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcja badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 430.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza grunfowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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