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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych dia budowy drég wewnetrznych
oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem nawierzchni z ptyt betonowych azurowych (szarych) o wym. 60 x 40 x 10 cm, na podsypce piaskowej
gr. 3 cm, wypetnionych ziemiq urodzajng i obsianych tfrawq, w zakresie utozenia nawierzchni stanowisk
postojowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z azurowych ptyt
betonowych.

1.4.2. Pozostate okrelenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2, Materiaty.

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Ptyty betonowe.
Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje sie ptyty betonowe azurowe o wym. 60 x 40 cm gr. 10 cm.

2.2.1. Wymagania.

Do produkcji ptyt azurowych betonowych nalezy stosowaé beton klasy B 30.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:

- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy Iub zatartej.
Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedszi ptyt betonowych nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3. Krawezniki.
Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Cement.

Cement stosowany do zaprawy cementowej dia wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien by¢é cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.5. Piasek.
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypetniania spoin
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda.
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to by¢ woda
,odmiany 1".

2.7. Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadaé
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wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

2.8. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.9. Nasiona fraw.

Nasiona tfraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkédw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Sktad mieszanki nasion traw okreslony jest w dokumentacii techniczne;j.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z piyt.

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne
oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.3. Sprzet do wykonania zieleni.
Wykonawca przystepujgcy do wypetnienia ptyt azurowych ziemiq urodzajng i obsiania trawg powinien wykazadé
sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
. kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,
. sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gagsienicowej, koparki).

4, Transport.

4.1. Ogéine wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport ptyt i sktadowanie.

Ptyty betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transporfowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Ptyty betonowe mogqg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugq. Ptyty betonowe nalezy uktadac
na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

4.3. Transport nasion traw.
Nasiona tfraw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogéine zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze.

Podtoze moze stanowic¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest nawierzchnia.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik
zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is = 1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w D-04.01.01
+Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza”.

5.3. Podbudowa.

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych stanowi:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, z zastosowaniem warstwy
podsypki z piasku gr. 3 cm.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w D-04.04.02 ,,Podbudowa z

kruszywa tamanego™.
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Otwory ptyt azurowych nalezy wypetni¢ ziemiqg urodzajng i obsiac trawaq.

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych nalezy stosowac krawezniki betonowe uliczne lub betonowe
drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9].

Rodzaj stosowanych kraweznikdw powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dotyczgce ustawiania kraweznikdw powinny by¢ zgodne z SST D-08.01.01b ,,Krawezniki betonowe”.

5.5. Podsypka.
Na podsypke (warstwe wyrbwnawczq) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Grubos¢ podsypki i
warunki jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.6. Uktadanie ptyt.

5.6.1. Sposdb uktadania ptyt.
Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z
dokumentacijq projektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.6.2. Uktadanie ptyt na tukach.

Ptyty na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w
przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z
promieniami tuku. W przypadku utozenia ptyt rzedami ukosnymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod
kgtem 450 do stycznych tuku.

5.7. Wypetnienie spoin.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowq, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Wypetnienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysoko$¢ ptyt.

5.8. Wykonanie trawnikéw na parkingach z ptyt azurowych.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wypetnieniem ptyt ziemiq urodzajng i obsianiem trawqg sq
nastepujqce:

ziemia urodzajna powinna wypetnia¢ w catosci wszystkie otwory ptyt, by¢ starannie wyréwnana i ubita,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania ,

L] mieszanka nasion tfrawnikowych moze by¢ gotowa.

5.9. Pielegnacja frawnikéw na parkingach z ptyt azurowych.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii frawnikéw jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

= nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujgcego zakresu:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

- sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

Sposdb pobierania prébek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].
Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowacd wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wg pkt 2.3 do 2.7.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badanh
materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Badanie podtoza.
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzac w jednym miejscu na kazde 1000 m2 powierzchni
oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ ocene wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie utozenia ptyt.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzad przez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w frzech losowo wybranych miejscach na:

- kazdych petnych lub rozpoczetych 1000 m2 placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm
oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej dtugosci budowanego odcinka
lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposdb jak spoin, w zgodnosci z
wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. ROwnosé.

Nierbwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [11].

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe.
R&Znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi
-2cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi.
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej).
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badah cech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
P- | i pomiaréw badan i pomiardw

10 razy na 1000 m? i w charakterystycznych nktach
1 Spadki poprzeczne niwelze»;y tw fystyeznyen pu

L. 10 razy na 1000 m2 i w charakterystycznych punktach

2 Rzedne wysokosciowe niwele»;y fystyeznyen p

10 1000 m2 i harakteryst h ktach
3 Uksztattowanie osi w planie niwflgyno m 1w charaxierystycznyeh punkiae
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4 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1000 m?2
5 Grubosé¢ podsypki 10 razy na 1000 m?2

7. Obmiar robot.

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wedtug pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciv.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza lub podbudowy,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza lub podbudowy,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie ptyt,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

- wypetnienie otwordw ziemiqg urodzajna,

- obsianie nasionami traw,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk framwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem
i tatg

11.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntdw.
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