SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY DARNINY



Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.02.02 Zdjecie warstwy darniny
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny i poszycia w ramach budowy drég wewnetrznych oraz
ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
daminy i poszycia, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych, i obejmuja:

- mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (darniny i poszycia), grubos$¢ warstwy 15 cm,

- zatadunek i odwéz darniny na odlegto$¢ 5 km.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq

projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujqg.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia darniny.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nalezy stosowac:

= réwniarki,

= spycharki,

= koparko-tadowarki,

= topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku fransportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania
takiego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport darniny.
Darnine nalezy przewoz¢ transportem samochodowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej powinien by¢ oczyszczony z darniny i poszycia.

5.2. 1djecie darniny.

Darnine nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek, koparko-tadowarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robét (sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

18



Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.02.02 Zdjecie warstwy darniny

Warstwe darniny nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Zdjetg darnine nalezy magazynowad w pryzmach a nastepnie przewie$¢ poza teren budowy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.2. Kontrola usuniecia darniny.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia darniny.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy darniny i poszycia oraz m3 (metr szeScienny)
odwiezionej darniny.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Zasady odbioru robét okreslono w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9.  Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:

= zdjecie darniny z ewentualnym sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
Cena 1 m3 wykonania robdt obejmuje:

= zatadunek i odwiezienie darniny.

10. Przepisy zwiqzane

Nie wystepujqg.
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