SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-09.01.01

ZIELEN DROGOWA



Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45112710-5
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-09.01.01 Zielen drogowa
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni drogowej w zwigzku z budowy drég wewnetrznych
oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= zaktadaniem i pielegnacjqg trawnikéw na terenie ptaskim,

i obejmujq:

- plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw

- wykonanie trawnikéw  dywanowych siewem na terenie  ptaskim  przy uprawie recznej,
z zagrabieniem i ubiciem gruntu,

- pielegnacja frawnikdw na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:

* Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

* Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeroénieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw.

Nasiona fraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkédw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Sktad mieszanki nasion tfraw okreslony jest w dokumentacii techniczne;j.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania Zzieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

= glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

= watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania tfrawnikdw,

= kosiarki mechanicznej do pielegnacii frawnikéw,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki).
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport nasion fraw.
Nasiona tfraw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu prace porzgdkowe.

Teren pod budowe ulicy w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczeh.

W  miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z rodlinnosci, wykarczowaé pnie i usunq¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci rodlinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
Inzyniera.

W miejscach wykonania zieleni glebe nalezy przekopa¢ na gtebokos¢ 30 cm oraz zebraé zanieczyszczenia
w pryzmy, a teren wyréwnac i zagrabic.

5.3. Wywiezienie pozostatosci po usunietej roslinnosci.
Pozostatosci po usuniete] roslinnosci, gruz i zanieczyszczenia Wykonawca robdt winien wywiezé na wysypisko lub
zagospodarowac we wtasnym zakresie zgodnie z przepisami porzgdkowymi i o0 ochronie srodowiska.

5.4. Trawniki.

5.4.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy
lub kraweznikéw o ok. 10 cm - jest o miejsce na ziemie urodzajng,

= przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

* Ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami  mineralnymi
oraz starannie wyrébwnana,

= przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg

lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkq,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania

i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie

kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.4.2. Pielegnacja trawnikéw.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii tfrawnikéw jest koszenie:

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

= nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),

= koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej frawy,
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= chwasty tfrwate w pierwszym okresie nalezy usuwacd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

= trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby frawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

= wiosnq, frawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

= ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Istniejgce drzewa nie bedqg wycinane, w zwigzku z tym nalezy zachowad szczegdlna ostrozno$¢ podczas
prowadzenia robdt tak aby nie uszkodzi¢ drzew i korzeni. Inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu oraz
gospodarka drzewostanem jest okreSlona w dokumentaciji technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okredlenia ilodci zanieczyszczeh (w m3),

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajnqg z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki fraw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn tfrawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

» prawidtowej gestosci tfrawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

» obecnoici gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest:

= m3 (metr sze$cienny) dla wykonania: oczyszczenia terenu, przywozu ziemi urodzajnej,

* m2 (metr kwadratowy) dla wykonania: recznego przekopania gleby, wykonania trawnikdw, pielegnacii
trawnikéw,

» ha (hektar) dla wykonania: rozrzucenia warstwy ziemi urodzajnej.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajne;j,
= zaktadanie frawnikéw dywanowych,

= pielegnacje tfrawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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o

Przepisy zwiqzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkbtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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