SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-04.01.01

WYKONANIE PROFILOWANIA
| ZAGESZCZENIA PODLOZA



Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45233000-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-04.01.01 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru
robdét zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w ramach budowy drég wewnetrznych oraz ciagéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem

profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, i obejmujag:

- profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kategorii Il -1l

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

= Pa
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ls
gdzie:
Py - 9gestos objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
O, - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
ds okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny

zageszczenia grunfu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/ms?),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé robdt z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Nie wystepujqg.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazaé
sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystgpienie do wykonania
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytqgcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.3. Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetnigjgcy wymagania obowigzujgce dla gdémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tabelanr1  Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ wskaznika Is

Strefa nasypu
kategoria ruchu KR-2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robdt ziemnych 0,97

od02mdol12m

5.4. Zageszczenie podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzqcy podtoze uniemoZliiwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by< utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestofliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometfrycznych zageszczonego
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw zageszczonego i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Dopuszcquno OdChYH(O od Minimalna czestotliwos¢ badan
projektowanej
1 Szerokos$é +10cm, -5¢cm co50m
2 ROwNo$¢ podtuzna <20mm co 50 m na kazdym pasie ruchu
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3 RéwnNosE poprzeczna <20mm co50m
4 Spadki poprzeczne +0.5% co50m
5 Rzedne wysokosciowe +lcm,-2cm Cco 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Ukszfo’rfowqme osl t5cm co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

w planie

7 Zageszczenie nie dopuszcza sie . o .
s Wilgotnose gruntu 20%.+10% w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

6.2.1. Szerokosé profilowanego podtoza.
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2. Rownosé profilowanego podtoza.
Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nieréwnosci nie mogaq przekraczac 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjq
+0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie.
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecejniz =5 cm.

6.2.6. Zageszczenie profilowanego podtoza.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by<& mniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jesli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreSlonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do + 10%.

6.3. Usuwanie wad.

Wszystkie elementy, ktére obiegajg od okreslonych tolerancii lub nie spetniajg podanych wymagah muszg byé
poprawione na koszt Wykonawcy. Naprawienie powinno polegaé¢ na ponownym spulchnieniu podtoza
co najmniej do gtebokosci 10 cm, i powtdrnym zageszczeniu . Dodawanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i zageszczania podtoza.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych lub uvlegajacych zakryciu.

Profilowanie i zageszczenie odbierane jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badanh z biezgcej kontroli robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania okreSlone w punkcie 5 i é niniejszej SST. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
wykonania robét poprawkowych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé niezwtocznie i na koszt wtasny.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 [m?2] wykonanego profilowania i zageszczenia obejmuje nastepujgce czynnosci:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,

profilowanie podtoza,

zageszczenie podtoza,

wywdz nadmiaru gruntu poza teren budowy ,

wykonanie badan i pomiardéw kontrolnych,

porzgdkowanie miejsca robdt.

10. Przepisy zawigzane

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN- B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenie wilgotnosci.
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