SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-01.03.05-2

REGULACJA PIONOWA
WLAZOW KANALOWYCH
ZAWOROW WODOCIAGOWYCH
ZAWOROW GAZOWYCH



Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.03.05-2 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych, zaworéw wodociggowych,
zaworéw gazowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru
robdt zwigzanych z regulacjg wysokosciowq urzgdzeh obcych, wtazdw kanatowych, zaworéw wodociggowych
i gazowych dia budowy drég wewnetrznych oraz ciggéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z regulacjg
wysoko$ciowq urzgdzen obcych, wtazdéw kanatowych, zaworéw wodociggowych i zawordw gazowych,
i obejmujg:

- regulacje pionowq skrzynek zawordw wodociggowych

- regulacje pionowq wtazdéw kanatowych

- regulacje pionowq skrzynek zawordw gazowych

- regulacje pionowq kratek sciekdw ulicznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi przy regulacji urzqdzen obcych sq :
Mieszanka betonowa.

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy C16/20. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 206-1 . Sktadnikami betonu sq : cement, kruszywo, woda.

Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-EN 197-1. Cement nalezy przechowywaé w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach
czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac trzech miesiecy .

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowac cement portlandzki marki klasy 32,5. Cement
powinien spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 197-1. Cement uzywany do zaprawy cementowej
powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie
powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement powinien by¢ przechowywany w suchych zadaszonych
miejscach i chroniony przed zawilgoceniem.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu , powinno odpowiada¢ wymaganiom:

= zwiri mieszanka wg PN-B-11111,

= piasek wg PN-B-11113,

= kruszywo tamane wg PN-B-11112.

Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Barwa wody powinna odpowiadac
barwie wody wodociggowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu glinianego. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode wodociggowq pitng.

Deski.
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy lll, grubosci 18-25 mm,
powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do regulacji wysokosciowej studzienek.

Regulacje wysokoéciowq studzienek wykonuje sie w sposdb reczny, przy pomocy nastepujgcego sprzetu:
= sprzetu do fransportu mieszanki betonowej,

= zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych, wibratoréw wgtebnych,

= mtotdw pneumatycznych, pit mechanicznych do robdt rozbidrkowych,

= Zzurawi samochodowych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.
Do transportu materiatéw i sprzetu na plac budowy wymaganh nie okresla sie.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Regulacja skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych.

Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych obejmuje:

= rozebranie nawierzchnii podbudowy,

demontaz skrzynki,

przedtuzenie lub skrécenie klucza wraz z obudowa,

montaz prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacjg wysokosciowq,
montaz skrzynki.

5.3. Regulacja wysokosciowa wtazéw kanatowych i kratek $ciekowych.

Regulacja wysoko$ciowa wtazu kanatowego i kratki Sciekowe]j obejmuje:

= rozebranie nawierzchnii podbudowy,

demontaz wtazu zeliwnego i kratki sciekowej,

demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej, (w razie potrzeby),

obciecie komina studni (do 0,5 m) lub uzupetnienia kregdéw (do 0,5 m), (w razie potrzeby),
montazu ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej), (w razie potrzeby),

montaz wtazu zeliwnego i kratki Sciekowe;j.

5.4. Osadzenie przykryé urzgdzen obcych.
Na przygotowanej i rozécielonej mieszance betonowej nalezy osadzi¢ przykrycia regulowanych urzqgdzen
obcych na odpowiedniej wysokosci.

5.5. Deskowanie.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposdb umotzliwigjgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masq
betonowq deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej.

Po zwigzaniu mieszanki betonowej nalezy rozebraé deskowanie, oczysci¢ i utozy¢ deski na poboczu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatéw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot.
Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzgdzen obcych oraz wymienianych wtazéw przeprowadza
sie dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia przykryé.
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Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego urzadzenia, polega ono
na sprawdzeniu szczelnosci, wymiardw oraz zgodnosci z wymogami wysokosciowymi regulowanej przykrywy.
Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym , oraz na sprawdzeniu stabilnosci
(pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania két samochodu). Skrzynki zawordw i pokrywy
studzienek powinny by¢ osadzone z doktadnoicig do =5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq regulacii urzgdzen obcych jest [szt.] (sztuka).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru okreslono w D.00.00.00. , Wymagania ogdlne" punkt 8.

Regulacje i naprawe urzgdzen obcych uwaza sie za wykonang zgodnie z dokumentacjq projektowq jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiary okazaty sie zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci rozbidrke wykonanej
regulacji i ponowne jej wykonanie wedtug zasad okredlonych w niniejszej SST.

Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcqg zasadniczego wptywu na  cechy eksploatacyjne wykonanych robot
i ustalic zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong joko$¢. Roboty poprawkowe lub rozbidrkowe i ponowne ich
wykonanie Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie uzgodnionym z Izynierem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania regulaciji 1 szt. Urzqdzen obcych obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
rozbidrki i prace demontazowe,
dostarczenie materiatéw,
zdjecie przykrycia,
rozebranie uszkodzonej gérnej czesci urzgdzenia obcego ,
odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokot urzqgdzenia,
zebranie i odrzucenie gruzu,
wykonanie deskowania,
wytworzenie mieszanki betonowe;j,
utozenie i zageszczenie betonu oraz pielegnacia,
rozebranie deskowania,
przygotowanie zaprawy cementowej,
osadzenie przykrycia na zaprawie cementowe],
wywdz gruzu,
oczyszczenie miejsca robdt,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie.
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
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PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PM-B-06714-39:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-B-32250:1998 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kanatowych.

PN-D-26000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 124:2000 Iwienczenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciqg.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.
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