SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-02.03.01c

UMOCNIENIE SKARPY GEOKRATA



Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45233100-0
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-02.03.01c Umochnienie skarpy geokratq
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarpy geokratg w ramach budowy drég wewnetrznych
oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem umocnienia skarpy geokratq systemu NEOWEB GWS+100 (lub réwnowazng) wraz z wypetnieniem
gruntem i obsianiem trawq.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciqgte], wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witdkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnosciq. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny,
georuszty, geokraty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wiecej
uktadodw przedz, widkien, filamentéw, tadm lub innych elementéw.

1.43. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu - wykorzystanie witasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.44. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.5. Stabe podtoze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkdw
nos$nosci lub statecznosci albo warunkdw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.6. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdline" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Geokrata - geosiatka komérkowa.

Geokrata powinna posiadac aprobate techniczng IBDIM dopuszczenia do stosowania do celéw drogowych.
Zastosowana geokrata (geosiatka komadrkowa)systemu NEOWEB GWS+100 (lub rdwnowazna) powinna miec
wysokos$¢ 100 mm, by¢ o matych komérkach, perforowana.

Geokrata powinna by¢ dostarczona w sekcjach o powierzchni 20 m2 (2,50 m x 8,00 m). Powinna by¢
opakowana w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed
rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wtaéciwosci geokraty. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ geokrate przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jok réwniez przed dtugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiat nalezy przechowywaé wytqcznie opakowany
fabrycznie, utozony poziomo na wyrédwnanym podtozu. Nie nalezy uktadaé na nim zadnych obcigzen.
Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem.

W zaleznodci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujacego sprzetu
do uktadania geosyntetyku:

= geokrate (geosiatke komdrkowq) nalezy uktadac recznie przy uzyciu zszywarki.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatéow.

Geosyntetyki mogqg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

= opakowania folig, brezentem lub tkaning techniczng,

= zabezpieczenia opakowan przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

= ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

= niedopuszczenia do kontaktu z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigé
geosyntetyk.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt padano w D-00,00.00. "Wymagania ogdlne"” pkt 5.

5.2. Zasady uktadania i zasypywania geokraty (geosiatki komoérkowej).

Podtoze nalezy przygotowaé do wymagane] wysokosci, a skarpy powinny by¢ przygotowane do ktadzenia
geokraty. Sposéb uktadania geokraty nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Na szczycie skarpy
nalezy zamontowacd prég o szerokosci 80 — 100 cm, lekko ponizej poziomu gruntu. Wzdtuz gérnej krawedzi progu
zbocza co 50 cm wbija sie kotwy o dtugosci 60 — 100 cm i $rednicy 10 — 12 mm (taki rozstaw odpowiada zwykle
odstepowi co dwie komorki systemu). Jeden rzad komdrek zaczepia sie o kotwy, a nastepnie caty pas rozwija
sie w dét na catg dtugo$e, aby komorki osiggnety ksztatt romboidalny. Dolny rzgd komdrek mocuje sie za
pomocq kotew takich, jak w gérnej czesci, umieszczonych w takich samych odstepach. Dodatkowe kotwy
wbija sie miedzy gérny i dolny rzgd komdrek w odstepach ok. 80 - 100 cm. Do tego celu stosuje sie kotwy z
zagietym kohcem (kotwy o ksztatcie odwrdconej litery ,,J"), przytrzymujace komérki w miejscu, przy czym kotwa
musi zosta¢ wbita tak, aby hakiem dotykata gérnej krawedzi komérki. Sgsiednie pasy systemu tgczy sie 12 —
milimetrowymi galwanizowanymi klamrami za pomocq pneumatycznego zszywacza. Przed wypetnieniem
systemu ziemiq, nalezy sprawdzi¢ osadzenie wszystkich kotew, ewentualnie wbi¢ je na odpowiednig gtebokose,
tak aby hakiem dotykaty gérnej krawedzi komérki. Geokrate wypetnia sie nasypujgc grunt od gory w kierunku
do dotu zbocza. Zaleca sie nadsypanie okoto 10 — 20 mm materiatu ze wzgledu na osiadanie materiatu. Po
zakonczeniu nasypywania grunt nalezy obsiac trawq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcédw itp.),

= sprawdzé cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w trakcie robdét polegajg na wizualnej ocenie stopnia przygotowania podtoza dla potrzeb utozenia
geosyntetyku, stanu technicznego geosyntetyku oraz przestrzegania zasad i wymogdw producenta odnoénie
sposobu i warunkdw uktadania geosyntetyku.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) utozonego geosyntetyku.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét okreslone sg w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"
oraz niniejszej SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robét obejmuje :
0  prace pomiarowe,

o  oznakowanie robdt,

o] przygotowanie podtoza,

o zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

o] utozenie geosyntetyku,

0o  wypetnienie geokraty gruntem urodzajnym,

0  obsianie gruntu frawq,

o] przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

o odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiqzane

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

PN ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodq szerokich probek.
PN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.

PN-EN ISO 13433:2006 (U)  Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajgcego stozka).

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDIM, Warszawa 2002.
Zalecenia i instrukcje producentédw geosyntetykdw.
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