SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO



Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45233000-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dia budowy drég wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
warstwy o grubosci 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki , ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiana na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi
o nieforemnych ksztattach.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa
o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
(w szczegdlnosci z PN-S-06102 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie) i z definicjami
podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego ze skat magmowych lub przeobrazonych. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreSlona wg PN-B-06714-15 musi leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gdrnej na sgsiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechodzqce przez sito 0,075 mm nie powinna stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzgcej
przez sito.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodqg

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczqg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.3.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego.

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Kruszywo tamane na Badania wg
podbudowe pomocniczg
1 Zoworfo§(; ziaren > 0,075 mm, nie wiecej niz 2+12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 10
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 40 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie wiecej niz 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu . ) .
5 | metodq I 1ub Il wg PN-B-0448] 30-70 BN-64/8931-01
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 50
wiecej niz . )
6 b) $cieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnejliczby obrotéw, 35 PN-8-06714-42
w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18
8 Mrozogdpomgsc K L'Jb'YTek masy po 25 cyklach 10 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wiecej niz
9 Z.owo.rfosc. }quzkow siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci Wnes mieszanki kruszywda, nie mniejszy
10 | niz: PN-S-061102
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 60
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

= réwniarki albo uktadarki do rozktadania materiatu,

= walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania, w miejscach tfrudno dostepnych
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powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe , ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi materiatami , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Ruch pojazddw po wyprofilowanym podtozu ulicy musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami).
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Zakres wykonanych robét.
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczedniej przygotowanym podtozu.

5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy, powierzchnia koryta powinna zostaé oczyszczona z wszelkich
zanieczyszczeh. Wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnoéci optymalnej,
powtdrnie wyréwnanie i zageszczenie.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposéb umoZliiwiajgcy wykonanie podbudowy zgodnie
z dokumentacjqg projektowaq.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w sposdb umozliwidjgcy naciggniecie linki do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych nizco 10 m.

5.2.2. Przygotowanie recepty na wytworzenie mieszanki kruszywa.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych
sktadnikéw. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Wyiwarzanie mieszanki kruszywa.

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturq) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnoéci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebnq ilo$¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnoéci naturalnej materiatu.
Nawilzanie mieszanki powinno nastepowad stopniowo w ilosci nie wiekszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania
w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw
i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze
siegac¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotnoé¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie iloSci mieszan.

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywacd sie bedzie samowytadowczymi srodkami
transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb zabezpieczajgcy mieszanke przed
wysychaniem i segregacjq.

5.2.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa.

Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametrédw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacii
projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewnigjgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysokos$ciowych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo’¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekroczy¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkédw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z dwdch warstw to kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw
i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy drugiej warstwy zaczyna¢ mozna po odbiorze pierwszej
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warstwy przez Inzyniera.
W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.5. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkdw poprzecznych i pochyleh podtuznych
wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarkg.
W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastgpiona
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.6. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez

watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi

i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju

daszkowym jezdni (lub placu) albo od dolnej do gdrej krawedzi podbudowy przekroju o spadku

jednostronnym. Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé

wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej

powierzchni. W miejscach niedostepnych dia walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami

ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

» kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czedci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

= kruszywo z przewagq ziarmn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gdrnej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy. Poczgtkowe przejécia

walcédw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00

wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metodalll).

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okredlanej wedtug

normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna

wilgotnosci optymalnej z tolerancjqg +10% i —20% jej wartosci.

5.2.7. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu , a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodq Inzyniera gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy , spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac ich
wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcq zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej SST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej mieszanki przeznaczonej do
wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST punkt
2.2.i2.3.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1 Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w ponizszej tablicy.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca na
1 badanie (m?)

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie kruszyw
2 Wilgotno$¢ mieszanki

2 600 m?
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3 Zageszczenie warstwy 3 probki na 1000 m?2

Dla kazdej partii kruszywa

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt. 2.3. i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Badanie wilgotno$é mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne] okreslonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z tolerancjg + 10% - 20%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy okresli¢
wg PN-B-06714-17.

6.3.3. Badanie zageszczenie podbudowy.

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody
Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzenh ptytowych wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3.4. Badania wiasciwosci kruszywa.

W czasie robdt Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy punkt 6.3.1.
oraz w punkcie 2.2. i 2.3. niniejszej SST. Prébki nalezy pobierac w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badah powinny by¢é na biezgco przekazywane Inzynierowi. Petne badania kruszywa,
obejmujgca ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w punkcie 2.2. i 2.3. powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce i specjalistyczne laboratorium drogowe z czestotliwosciq gwarantujgcq zachowanie jaokosci robot
i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania dotyczqce nosnosci i cech geometrycznych wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2

1 Grubos¢ podbudowy

2 Modut odksztatcenia Co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 400 m
3 Ugiecia: ugigciomierzem Benkelmana Co najmniej w 10 punktach 400 m
4 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na wyk. odcinku

W sposéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na

5 Réwnos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu

6 ROwWNOSE poprzeczna 20 razy na wyk. odcinku tatg 4 m
7 Spadki poprzeczne® 20 razy na wyk. odcinku

8 Rzedne wysokosciowe co25m

9 Uksztattowanie osi w planie” co25m

* dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtdwnych tukéw poziomych; na poczagtku i kohcu kazdej krzywej przejsciowej
oraz na poczgtku, w srodku i na kohcu kazdego tuku poziomego

6.4.1. Grubosé podbudowy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektfowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
przekracza¢ dla podbudowy pomocniczej + 10%, - 15%.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.
Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia
i projektowanego wskaznika no$nosci zawarto w ponizszej tabeli.
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Nazwa inwestycji
Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45233000-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztatcenia
o wskazniku Wskaznik pod kotem, mierzony ptytq o Srednicy 30 cm,
Wnos zageszczenia ls mm MPa
nie mn_igjszym nie od pierwszego od drugiego
nL|7z, mniejszy niz 40 kN 50 kN obcigzenia E obcigzenia E2
80 1.0 1,25 1,40 80 140

6.4.3. Szerokosé podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.4. R6wnosé podbudowy.

Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w punkcie 6.4. Nieréwnosci podbudowy nie mogqg przekraczaé
dla podbudowy pomocniczej 20 mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq z czestotliwosciq podang w tablicy w punkcie 6.4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq z tolerancjq £ 0,5 %.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 25 m w osi w osi jezdni i na krawedziach.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

rzednymi projektowanymi nie powinny

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie.
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?2
stabilizowanego mechanicznie.

(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wedtug pkt é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu.
Ogdlne zasady odbioru okreslone sq w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
hamowania postepu robdt.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

ewentualnych poprawek bez

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 wykonania podbudowy z kruszywa tamanego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i fransport materiatu na plac budowy,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wytworzenie mieszanki kruszywa,

mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,
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Nazwa inwestycji

Budowa drog wewnetrznych oraz ciqgéw pieszych w komp. 1287 w Ciechocinku

Kod CPV 45233000-9
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

= zageszczenie rozécielonego i wyréwnanego kruszywa,

= utrzymanie wykonanej warstwy,

= $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem wody
i sprzetu wykonawczego,

* przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq bezposredniq.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11112/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni  podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytq.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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